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weitere Informationen unter:  www.mlight.de

LED ANBAUPANEL EASYFIX PRO

Art.Nr. W V K mittl. LD Lm mA
Win-
kel L x B mm H mm

81-2130 40 W 230 V 3.000 K / 4.000 K 50.000 h 4.550 lm / 4.800 lm 900 mA 90˚ 625 x 625 43

81-2131 40 W 230 V 3.000 K / 4.000 K 50.000 h 4.550 lm / 4.800 lm 1.050 mA 90˚ 1.250 x 325 43

81-2132 40 W 230 V 3.000 K / 4.000 K 50.000 h 4.550 lm / 4.800 lm 900 mA 90˚ 1.550 x 325 43

•	 Zur direkten Montage, kein zusätzlicher  

	 Unterbaurahmen nötig

•	 mit Farbwahlschalter 3.000 K und 4.000 K

•	 Leuchte mit externem LED Treiber

•	 Gehäuse aus Aluminium, Abdeckung aus PMMA

Ra(CRI) 
> 8 0

optimal
-10 -̊30  ̊IP40UGR<19

•	 Bildschirmarbeitsplatztauglich, UGR <19

•	 optional DALI  / PUSH dimmbar mit 81-9075

•	 optional Phasenabschnitt dimmbar mit 81-9068 (900 mA) 

•	 optional Phasenabschnitt dimmbar mit 81-9017 (1.050 mA)  

schraubenlos, 
geschlossener Rahmen

F A R B
W A H L

 Nach dem erfolgreichen Techniktreff in 2023, heißen wir Sie auch in diesem Jahr wieder 
 herzlich willkommen. Freuen Sie sich auf innovative Neuheiten und interessante Gespräche.

elegantes Design   l   schnelle Montage   l   BEG-förderfähig


